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Las caracteristicas de alta
tecnologia de los detectores
Opticos de gases en una camara
asequible no refrigerada.

La FLIR GF77 es una innovadora cdmara de infrarrojos no
refrigerada que visualiza emisiones de metano en tiempo real
para realizar en tiempo real inspecciones de fugas de gas de
forma mas répida y eficiente. Esta alternativa ligera y asequible
a los detectores 6pticos de gases de FLIR lideres en el sector
se ha disefado para productores de energias renovables, para
su uso en plantas de energia de gas natural y en ubicaciones a
lo largo de la cadena de suministro de gas natural.

Equipado con la GF77, podré escanear los componentes
rdpidamente, centrandose en las areas problematicas, y
encontrar pequenas fugas que podrian pasar desapercibidas
con un dispositivos TVA u «olfateadores» tradicionales. Un
programa eficaz de deteccién y reparacion de fugas (LDAR,
por sus siglas en inglés) ayudaréa a proteger el medio ambiente
mientras evita pérdidas y garantiza un entorno de trabajo mas
seguro.

-

Fuga en una
valvula

Caracteristicas principales

Filtrado espectral especifico para metano

Utilizar el filtro espectral mejora la visualizacion

y reduce los falsos negativos de gases que absorben
radiacion en otras longitudes de onda.

Mejora de contraste con un solo toque

Con 1-Touch Level/Span, dando un toque répido en la
pantalla, se mejora automaticamente el contraste térmico
entre el compuesto gaseoso y la escena de fondo.

Movimiento de la pluma resaltado

Active y desactive facilmente el modo de alta sensibilidad
(HSM). Esta técnica propia de procesamiento de video
resalta el movimiento de la pluma para facilitar la
deteccion de gases.

Diseio ergonémico galardonado

La GF77, basada la plataforma FLIR T-Series, ofrece un
bloque déptico giratorio de 180°, una vibrante pantalla LCD
tactil y un visor para facilitar el uso a pleno sol.

Solidas caracteristicas de camara

Desde el enfoque automatico asistido por laser hasta la
rapida interfaz grafica de la pantalla tactil, la GF77 ofrece
las ultimas caracteristicas de alta tecnologia que cabe
esperar de FLIR.

Caracteristicas perfeccionadas de elaboracion de
informes

Organice los resultados sobre el terreno con la anotacion
de voz integrada ado por GPS, las carpetas

de trabajo onexiones wifi para

Fuga en una cor
de gas natural

Emisiones de gas
natural







PORTLAND

Sede corporativa

FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
EE. UU.

Tel.: +1 866 477 3687

EUROPA

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2

2321 Meer

Bélgica

Tel.: +32 (0) 3665 5100

ESPANA

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3°
28108 Alcobendas (Madrid)
S ERE]

Tel. : +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48
E-mail : flir@flir.com
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